
TEKNİK ÖZELLİKLER:

Motor
Yanma Odası Frekansı
İlaç Tankı
Yakıt Tankı
İlaç Tankı Basıncı
Yakıt Tankı Basıncı
Akü
İlaç Tüketim Miktarı
Yakıt Tüketim Miktarı
Ağırlık
Ölçüler

Pulse-jet benzinli motor, 18,7 Kw (25,4 Hp)
16.100 Kcal / Sa.
5,7 Lt
1,2 Lt.
0,2 Bar
0,2 Bar
4x1,5V Pil.
0 - 30 Lt / Sa. (Ayarlanabilir.)
2 Lt / Sa.
7.9 Kg.
135 cm. x 30 cm. x 40 cm.  ( U x G x Y )
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın'dan verilmiş Deney-Test raporu mevcuttur.
İmalat ve isçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili , 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garantilidir.

SM 600
PORTATİF SICAK SİSLEME
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 Kullanım alanları :
   Yerlesim alanlarında hijyen ve halk sağlığı, vektör kontrol, sivrisinek, uçan ve sürünen haşerelerin yok edilmesinde görev alır.
   Kanalizasyonlar, oteller, eğlence parkları, golf sahaları, askeri alanlar, ta�l kamp ve köyleri, yesil alanlar ve ormanlar,
   bataklıklar, yazlık ve kışlık alanlarda.
   Belediye çevre sağlığı ve sokak ilaçlamalarında.
   Tarımsal ve kırsal alanlarda, ahırlar, ağıllar, tavuk çi�likleri, seralar ve bitkilerin korunmasında, ayrıca kışın seralarda an� freezer
   olarak da kullanılır.
   Tarım ürünleri, teks�l, tütün vb depolama alanları, ambarlarında.
   Koku giderici dezenfektan olarak; bataklık, kanalizasyon, a�k su alanları ve çöp yıgın alanlarında kullanılır. Araçların, büyük 
   makinelerin giremediği, yolların bozuk ve dar olduğu alanlarda hafifliği ve elde kolayca taşınabilme özelliği ile 
   zahmetsizce ilaçlama olanağı sağlar.

 SM 600 elde taşınabilir sıcak sisleme makinesi, ulaşılması zor yerlere kolay müdahale imkanı ile araç ve işçilikten 
tasarruf sağlama olanağı sunmaktadır.
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SM 600'ÜN DİĞER İLAÇLAMA MAKİNELERİNDEN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ;
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